Injektionssystem VME plu

Injektionssystem VME plus

Ankerstange V-A
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Ankerstange VM-A
Meterstabe zum
Zuschneiden
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Innengewindestange
VMU-IG

Kartusche

VME plus 440

Side-by-side Kartusche
Inhalt: 440ml

Kartusche

VME plus 585

Side-by-side Kartusche
Inhalt: 585ml

Lastbereich: 3,2kN-221,6 kN
C20/25-C50/60

Stahl verzinkt, Stahl feuerverzinkt,
Edelstahl A4, Edelstahl HCR

Betongiite:
Material:

Beschreibung

Das Injektionssystem VME plus ist ein langsam hartendes Injektionssy-
stem, basierend auf einem Epoxidharzmortel. Durch die Europaischen
Technischen Bewertungen fiir Befestigungen im gerissenen und
ungerissenen Beton sowie flir nachtragliche Bewehrungsanschliisse
ist es vielseitig einsetzbar. Da das Injektionssystem VME plus beim
Aushdrten nicht schrumpft, ist es besonders fiir Befestigungen, die
eine hohe Dichtigkeit erfordern, geeignet. Durch die Verwendung des
Saugbohrers SB lassen sich Verschmutzung und Feinstaubbelastung
der Atemwege auf ein Minimum reduzieren und die nachtragliche
Bohrlochreinigung kann entfallen. Als Verankerungselemente kdnnen
die Ankerstangen VMU-A, VM-A und V-A, die Innengewindestangen
VMU-IG sowie handelslbliche Gewindestangen mit Abnahmepruf-
zeugnis 3.1 oder Bewehrungsstdbe verwendet werden.

Vorteile

—Europadische Technische Bewertung im gerissenen und ungerisse-
nen Beton

—Sehr hohe, zuldssige Lasten

—Lange Verarbeitungszeit, auch bei hohen Temperaturen

—Kein Schrumpfen, dadurch sehr hohe Dichtigkeit der Befestigungen

—Zugelassen fiir 100 Jahre Nutzungsdauer bei Verankerungen in
Beton (ETA-19/0483)

—Zugelassen unter seismischer Einwirkung der Leistungskategorie
C1 (Ankerstangen M8-M30, Betonstahl @8-@32) und C2 (Anker-
stangen M12-M24 Stahl verzinkt: FKL >8.8, A4, HCR: FKL >70)
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—Furr hohere Lasten unter seismischer Einwirkung kann mit Hilfe
der Verfullscheibe VS der Ringspalt zwischen Ankerstange und
Befestigungselement verfillt werden.

- Brandprufbericht fir alle Durchmesser

- Allgemeine Bauartgenehmigung als Beton-Beton-Verbinder
(Z-21.8-2126)

- Allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung in beschichte-
ten Betonflachen in LAU-Anlagen (Z-74.8-210)

-1CC-Zulassung (ESR-4861)

- Zugelassen fiur die Montage in trockenem und feuchtem Beton
sowie in wassergefillten Bohrlochern

—Variable Verankerungstiefen erlauben die flexible Anpassung an
die jeweilige Lastsituation, reduzieren den Bohraufwand und den
Mortelverbrauch

—Vielseitig in der Anwendung

—Durch die gro3e Auswahl an Ankerstangen VMU-A, VM-A, V-A
und Innengewindestangen VMU-IG sowie durch die Verwen-
dungsmdglichkeit handelstiblicher Gewindestangen mit Abnah-
meprifzeugnis 3.1 oder Bewehrungsstaben kann jeder Anforde-
rung Rechnung getragen werden

- Bohrlocherstellung mit Hammerbohrer, Pressluftbohrer oder
Saugbohrer

-Bohrlocherstellung mit Diamantbohrer im ungerissenen Beton
ohne seismische Einwirkungen

- Bei der Verwendung der Saugbohrer SB kann die nachtragliche
Bohrlochreinigung entfallen

—Angebrochene Kartuschen kénnen mit einem neuen Statik-
mischer weiterverwendet werden

- Styrolfrei

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele fiir Verankerungen schwerer Lasten im ge-
rissenen und ungerissenen Beton: Stahlkonstruktionen, Gelander,
FuBplatten, Stiitzen, Konsolen, Fassadenkonstruktionen.
Anwendungsbeispiele fiir Betonstahl im gerissenen und unge-
rissenen Beton mit Querkréften: Schubdorne, Wandanschlussbe-
wehrung, Betonierfugen
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Chemische Diibelsysteme

Injektionsmortel VME plus

=) Lange Verarbeitungszeit Nutzlénge Statikmischer VM-XHP
=) Kein Schrumpfen des Mortels Bohrlécher miissen immer vom Bohrlochgrund her blasenfrei mit Mdrtel gefiillt werden.

Das ist nur moglich wenn die Mischerspitze wirklich bis zum Bohrlochgrund reicht und
erst dann begonnen wird Mortel auszupressen. Ist der Mischer aufgrund der Bohrtiefe
oder groBeren Klemmstarken bei Durchsteckmontage dazu nicht lang genug muss eine
Mischerverlangerung verwendet werden.

Bezeichnung Artikel- Inhalt Inhalt pro  Gewichtpro  Gewicht pro
nummer Umkarton Umkarton Stiick
ml Stiick kg kg AuBendurchmesser
Mischer: 210 @12 @13 218 @24
Kartusche VME plus 440 28258001 440 12 9,79 0,78 : vy ooy v v
Kartusche VME plus 585 28258243 585 12 12,28 1,02 C x K 00 110 %
Kartusche VME plus 1400 28258401 1400 5 12,84 2,52 44 4 N X
Statikmischer VM-XHP 28305301 ' 12 0.18 0,01 [ A B A
Pro Kartusche liegt ein Statikmischer VM-XHP bei. 010 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 120130140 150160170180 190200210220 230 240 250 260 270 280
Aqsha.rtezely_en 9 Kartuschentemperatur wahrend der
Injektionsmortel VME plus Verarbeitung +5°C bis +40°C
Temperatur (°C) im maximale minimale Aushiértezeit
Bohrloch Verarbeitungszeit trockener Beton  feuchter Beton
0°C bis +4°C" 90 min 144 h 288 h
+5°C bis +9°C 80 min 48 h 96 h
+10°C bis +14°C 60 min 28 h 56 h
+15°C bis +19°C 40 min 18h 36 h
+20°C bis +24°C 30 min 12h 24h
+25°C bis +34°C 12 min 9h 18h g
+35°C bis +39°C 8 min 6h 12h ]
+40°C 8 min 4h 8h i
"Bohrlochtemperatur 0°C bis + 4°C fiir Verankerungen in Beton (ETA-19/0483) E\
)
o]
Heo
Zubehor fiir Injektionssystem VME plus %
4=
Anker: ge | gewinde- Betonstahl-@ Bohr-@ Ausblaspistole” / Reinigung Injekti lay Mischer- Auspresspistole |9}
stange Druckluftsystem? biirste RB" VM-1A? verlangerung? Rl
mm mm E
(]
M8 8 10 VM-ABP 200 RB 10 M6 VM-XE 10 c
)
M10 VMU-IG M6 8/10 12 VM-ABP 200 RB12 M6 VM-XE 10
RB 12 M8
RB 14 M6
M12 VMU-IG M8 10/12 14 VM-ABP 200 RB 14 M8 VM-XE 10
RB 16 M6
12 16 VM-ABP 200 RB 16 M8 VM-XE 10
RB 18 M6 VM-XE 10
M16 VMU-IG M10 14 18  VM-ABP 200/250/500/ 1000 RB 18 M8 VM-IA 18 VM-XLE 16
RB 20 M6 VM-XE 10
16 20 VM-ABP 200/250/500/ 1000 VM-IA 20
RB 20 M8 VM-XLE 16 VM-P 585 Standard,
VM-XE 10 VM-P 585 Profi,
M20 VMU-IG M12 22 VM-ABP 250/ 500/ 1000 RB 22 M6 VM-IA 22 VM-P 585 Akku
VM-XLE 16 -
VM-P 585 Pneumatik
RB 25 M8 VM-XE 10 VM-P 1400 Pneumatik
20 25 VM-ABP 250/ 500/ 1000 RB 26 M6 VM-IA 25 VM-XLE 16
M24 VMU-IG M16 28 VM-ABP250/500/1000 RB 28 M6 VN-IA 28 MO
VM-XLE 16
VM-XE 10
Mm27 30 VM-ABP 250/ 500/ 1000 RB 30 M6 VM-IA 30 VM-XLE 16
RB 32 M6 VM-XE 10
24/25 32 VM-ABP 250/ 500 /1000 RB 32 M8 VM-IA 32 VM-XLE 16
RB 35 M6 VM-XE 10
M30 VMU-IG M20 28 35 VM-ABP 250/ 500/ 1000 RB 35 M8 VM-IA 35 VM-XLE 16
VM-XE 10
32 40 VM-ABP 250/ 500/ 1000 RB 40 M6 VM-IA 40 VM-XLE 16
Siehe Seite 174 175 177 176 177 /178

"Bei der Verwendung des Saugbohrers SB (siehe Seite 173) kann die nachtragliche Bohrlochreinigung entfallen

?Falls der Statikmischer den Bohrlochgrund nicht erreicht (siehe Nutzlénge Statikmischer) ist eine Mischerverldngerung zu verwenden. Ab einem Bohr-@ do > 18 mm sind bei Uberkopf-
montage sowie fiir Bohrlochtiefen > 250 mm Injektionsadapter und Mischerverldngerung zu verwenden
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Injektionssystem VME plus fir gerissenen und ungerissenen Beton

Ankerstangen fiir Injektionssystem VME plus

Ankerstange VMU-A

Stahl verzinkt 5.8 ==) Verwendung im trockenen Innenbereich

Abmessungen siehe Seite 168 9 Stahl verzinkt 8.8 auf Anfrage

1 {je—e

Ankerstange VMU-A A4 [rost
Edelstahl A4-70

I\j =) Verwendung im Innen- und AuBenbereich

Abmessungen siehe Seite 168 =) Edelstahl HCR auf Anfrage

1 p—

Innengewindestange @ =3 Verwendung im Innen- und AuBenbereich
VMU-IG A4

Edelstahl A4-70 =) MitInnengewinde

Abmessungen siehe Seite 170

Ankerstange V-A fvz

Stahl feuerverzinkt 5.8 9 Verwendung im trockenen Innenbereich

Abmessungen siehe Seite 169

A —r————

Ankerstange V-A A4
Edelstahl A4-70

Rost
@ =) Verwendung im Innen- und AuRenbereich

Abmessungen siehe Seite 169

1 {em———

Ankerstange VM-A

Stahl verzinkt 5.8 9 Verwendung im trockenen Innenbereich

Abmessungen siehe Seite 170 9 Gewindestangen, Lange 1m, zum Zuschneiden

9 Mit Abnahmepriifzeugnis 3.1 EN 10204 in jeder
Packung (Festigkeitsnachweis)

Ankerstange VM-A A4
Edelstahl A4-70

Rost
frei 9 Verwendung im Innen- und AuBenbereich

Abmessungen siehe Seite 170

9 Gewindestangen, Linge 1m, zum Zuschneiden

9 Mit Abnahmepriifzeugnis 3.1 EN 10204 in jeder
Packung (Festigkeitsnachwesis)

Ankerstange VMU-A fvz
Stahl feuerverzinkt 5.8
Abmessungen siehe Seite 168

(s

==) Verwendung im trockenen Innenbereich

Innengewindestange
VMU-IG

Stahl verzinkt 5.8
Abmessungen siehe Seite 170

9 Verwendung im trockenen Innenbereich

9 Mit Innengewinde

Ankerstange V-A
Stahl verzinkt 5.8
Abmessungen siehe Seite 169

e —

==) Verwendung im trockenen Innenbereich

Ankerstange V-A 8.8
Stahl verzinkt 8.8
Abmessungen siehe Seite 169

g —

9 Verwendung im trockenen Innenbereich

Ankerstange V-
Edelstahl HCR-70
Abmessungen siehe Seite 169

1 e

AHCR [Rost
c f 9 Verwendung in besonders agressiver Umgebung

9 Hochkorrosionsbestandiger Edelstahl 1.4529

Ankerstange VM-A 8.8
Stahl verzinkt 8.8
Abmessungen siehe Seite 170

==) Verwendung im trockenen Innenbereich

9 Gewindestangen, Lénge 1m, zum Zuschneiden

9 Mit Abnahmepriifzeugnis 3.1 EN 10204 in jeder
Packung (Festigkeitsnachweis)

AAr
ViN\I

...eine starke Verbindung

1 38 2023/24 LP MKT



Chemische Diibelsysteme

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Bewertung ETA-19/0483 zur Verwendung in gerisse-

nem und ungerissenem Beton (Option 1)
Zulassige Lasten nach EN 1992-4 fiir eine Nutzungsdauer bis 50 Jahre ohne Einfluss von Achs- und Randabstanden in trockenem oder

feuchtem Beton bei Druckluftreinigung im Temperaturbereich | -40°C bis + 24°C (kurzzeitig bis +40°C) und im Temperaturbereich Il -40°C
bis +50°C (kurzzeitig bis +72°C). Der Einfluss der Dauerlast mit dem Faktor Wsus = 1,0 und der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,, und y,) wur-
den berticksichtigt. Weitere Angaben und Temperaturbereiche siehe ETA. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 195.

Lasten und Kennwerte

Injektionssystem VME plus, Ankerstange Stahl 5.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 m27 M30

Verankerungstiefenbereich hefmin - hefmax [mm] 60 - 160 60 - 200 70 - 240 80-320 90 - 400 96 - 480 108 - 540 120 - 600

Zuléssige Zuglast fiir hefmin - hef,max gerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.N [kN] 50-86 6,3-138 9,6-20,0 1,7-371 140-581 154-838 184-1095 21,6-1333
50°C/72°C" C20/25 zul.N [kN] 43-8,6 54-138 8,8-20,0 11,7-371 14,0-58,1 154-838 184-1095 21,6-1333

Zuléssige Zuglast fiir hefmin - hefmax ungerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.N [kN] 8,6 10,9-13,8 13,7-20,0 16,8-37,1 20,0-58,1 22,0-838 263-1095 308-1333
50°C/72°C" C20/25 zul.N [kN] 8,6 10,9-13,8 13,7-20,0 16,8-37,1 20,0-58,1 220-838 263-109,5 308-1333

Zulassige Querlast fiir hefmin - hef,max gerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.V [kN] 6,3 9.7 14,3 235-269 280-423 308-606 368-789  43,1-96,0
50°C/72°C" C20/25 zul.V [kN] 6,3 9,7 14,3 23,5-26,9 28,0-423 30,8-60,6 36,8-78,9 43,1-96,0

Zulassige Querlast fiir hefmin - hefmax ungerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.v [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 40,0-42,3 44,1-60,6 52,6-78,9 61,6-96,0
50°C/72°C" C20/25 zul.V [kN] 6,3 9,7 14,3 269 40,0-42,3 44,1 -60,6 52,6-78,9 61,6-96,0

Injektionssystem VME plus, Ankerstange Stahl 8.8

Zulassige Zuglast fiir hefmin - hefmax gerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.N [kN] 50-13,4 6,3-20,9 9,6-31,9 11,7-59,5 140-933 154-1343 184-1752 21,6-213,8
50°C/72°C" C20/25 zul.N [kN] 43-11,5 54-18,0 8,8-30,2 11,7-536  14,0-838 154-1206 184-1527 21,6-1885

Zulassige Zuglast fur hefmin - hefmax ungerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.N [kN] 109-138 109-219 137-319 168-595 200-933 220-1343 263-1752 30,8-2138
50°C/72°C" C20/25 zul.N [kN] 108-138 109-219 137-319 168-595 200-933 220-1343 263-1752 308-2138

Zulassige Querlast fiir hefmin - hefmax gerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.V [kN] 8,6 12,6-13,1 19,2-194 23,5-36,0 28,0-56,0 308-806 368-1051 43,1-128,0
50°C/72°C" C20/25 zul.V [kN] 8,6 10,8-13,1 176-194  235-360 280-560 308-806 368-1051 43,1-128,0

Zulassige Querlast fiir hefmin - hef,max ungerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.V [kN] 8,6 13,1 194 335-360 40,0-560  44,1-806 52,6-1051 61,6-1280
50°C/72°C" C20/25 zul.V [kN] 8,6 13,1 194 335-360 40,0-560 44,1-806 52,6-1051 61,6-128,0

Injektionssystem VME plus, Ankerstange Edelstahl A4-70, HCR-70

Zuléssige Zuglast fiir hefmin - hef,max gerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.N [kN] 50-99 6,3-157 9,6-22,5 11,7-420 140-653 154-943 184-574  21,6-70,2
50°C/72°C" C20/25 zul.N [kN] 43-99 54-157 88-22,5 11,7-42,0 14,0-65,3 154-943 18,4-57,4 21,6-70,2

Zuléssige Zuglast fiir hefmin - hef,max ungerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.N [kN] 99 109-157  13,7-225 168-420 200-653 220-943 263-574 308-702
50°C/72°C" C20/25 zul.N [kN] 9.9 109-157  13,7-225 168-420 200-653 220-943 263-574 308-70,2

Zuléssige Querlast fiir hefmin - hef,max gerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.V [kN] 6,0 9.2 13,7 235-252  280-394  308-568 34,5 42,0
50°C/72°C" C20/25 zul.v [kN] 6,0 9,2 13,7 23,5-25.2 28,0-394 30,8-56,8 34,5 42,0

Zulassige Querlast fiir hefmin - hefmax ungerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.V [kN] 6,0 9.2 13,7 25,2 39,4 44,1-56,8 34,5 42,0
50°C/72°C" C20/25 zul.V [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 394 44,1-56,8 34,5 42,0

Achs- und Randabstdnde

Minimale Bauteildicke fiir hefmin - hefmax hmin [mm] 100-190 100-230 100-270 116 - 356 134-444 152-536 168 - 600 190-670

Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 50 60 75 95 115 125 140

Minimaler Randabstand Crmin [mm] 35 40 45 50 60 65 75 80

Montagedaten

Bohrlochdurchmesser do [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35

Durchgangsloch im Anbauteil bei Vorsteckmontage df< [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33

Durchgangsloch im Anbauteil bei Durchsteckmontage df< [mm] 12 14 16 20 24 30 33 40

Bohrlochtiefenbereich fiir hefmin - hefmax ho [mm] 60-160 60 - 200 70-240 80-320 90 - 400 96 - 480 108 - 540 120-600

Drehmoment beim Verankern Tinst < [Nm] 10 20 40 (FKL4.6: 35) 60 100 170 250 300

Mértelbedarf pro 100 mm Bohrtiefe [ml] 6,53 8,16 9,82 13,61 17,89 32,25 30,69 48,67

"max. Langzeittemperatur/max. Kurzzeittemperatur

Hohere Betonfestigkeiten kdnnen zu héheren zuldssigen Lasten fihren. Der Einsatz eines Saugbohrers ohne anschlieBende Reinigung kann im ungerissenen Beton zu geringeren Lasten
fiihren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Europdischen Technischen Bewertung ETA-19/0483.

Auf Anforderung: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm auf CD-ROM oder unter www.mkt.de
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Injektionssystem VME plus fir gerissenen und ungerissenen Beton

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Bewertung ETA-19/0483 zur Verwendung in gerisse-

nem und ungerissenem Beton (Option 1)

Zulassige Lasten nach EN 1992-4 fiir eine Nutzungsdauer bis 50 Jahre ohne Einfluss von Achs- und Randabstéanden in trockenem oder
feuchtem Beton bei Druckluftreinigung im Temperaturbereich | -40°C bis + 24°C (kurzzeitig bis +40°C) und fur den Temperaturbereich Il
-40°C bis +50°C (kurzzeitig bis +72°C). Der Einfluss der Dauerlast mit dem Faktor Wsus = 1,0 und der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,,und
Y.) wurden berlicksichtigt. Weitere Angaben und Temperaturbereiche siehe ETA.

Lasten und Kennwerte Temperaturbereich | -40°C bis +24°C/+40°C" und Temperaturbereich Il -40°C bis +50°C/+72°C"
Innengewindehiilse IGM6x80 IGM6x90 IGM8x80 IGM8x100 IGM10x80 IGM10x100 IGM12x125 IGM16x170 IG M20 x 200
Verankerungstiefe hef [mm] 80 90 80 100 80 100 125 170 200

Injektionssystem VME plus, Innengewindestange VMU-IG Stahl 5.8
Zuldssige Zuglast fiir hef

Gerissener Beton C20/25 zul.N [kN] 4,8 4.8 8,1 8,1 11,7 13,8 20,0 36,2 46,4
Ungerissener Beton C20/25 zul.N [kN] 4,8 4,8 8,1 81 13,8 13,8 20,0 36,2 58,6
Zulassige Querlast fiir het

Gerissener Beton C20/25 zul.N [kN] 34 34 57 57 9,7 9,7 14,3 257 42,3
Ungerissener Beton C20/25 zul.N [kN] 34 34 57 57 9,7 9,7 14,3 25,7 42,3
Injektionssystem VME plus, | gewind ge VMU-IG Edelstahl A4-70, HCR-70

Zulassige Zuglast fiir hef

Gerissener Beton C20/25 zul.N [kN] 53 53 9,9 9,9 11,7 15,7 225 36,3 31,0
Ungerissener Beton C20/25 zul.N [kN] 53 53 9,9 9,9 15,7 15,7 22,5 42,0 31,0
Zuldssige Querlast fiir hef

Gerissener Beton C20/25 zul.N [kN] 32 32 6,0 6,0 9,2 9,2 13,7 252 18,6
Ungerissener Beton C20/25 zul.N [kN] 32 32 6,0 6,0 9,2 9,2 13,7 25,2 18,6
Achs- und Randabsténde

Minimale Bauteildicke hmin [mm] 110 120 110 130 116 136 169 226 270
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 50 50 60 60 75 75 95 115 140
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 40 40 45 45 50 50 60 65 80
Montagedaten

Bohrlochdurchmesser do [mm] 12 12 14 14 18 18 22 28 35
Durchgangsloch im Anbauteil di< [mm] 7 7 9 9 12 12 14 18 22
Bohrlochtiefe ho [mm] 80 90 80 100 80 100 125 170 200
Drehmoment beim Verankern Tinst<  [Nm] 10 10 10 10 20 20 40 60 100
Mortelbedarf pro Bohrloch [ml] 6,6 74 79 9,9 10,9 13,6 224 54,9 97,4

"Max. Langzeittemperatur / max. Kurzzeittemperatur

Hohere Betonfestigkeiten konnen zu hoheren zuldssigen Lasten fihren. Der Einsatz eines Saugbohrers ohne anschlieBende Reinigung kann im ungerissenen Beton zu geringeren Lasten
flihren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Europaischen Technischen Bewertung ETA-19/0483.

Auf Anforderung: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm auf CD-ROM oder unter www.mkt.de

Lasten und Kennwerte Temperaturbereich | -40°C bis +24°C/+40°C" und Temperaturbereich Il -40°C bis +50°C/+72°C"

Injektionssystem VME plus, Betonstahl B500B 28 210 212 214 216 220 224 225 228 232
Verankerungstiefenbereich hetmin - hefmax ~ [mm] ~ 60-160  60-200  70-240  75-280 80-320  90-400  96-480 100 - 500 112-560 128-640
Zulassige Zuglast fir hefmin - hefmax gerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.N  [kN] 50-134 63-209 96-312 107-424 11,7-554 140-866 154-1246 164-1352 194-1696 23,7-221,6
50°C/72°C" C20/25 zul.N  [kN] 43-115 54-180 88-302 10,7-41,1 11,7-536 14,0-838 154-1206 164-1309 194-1642 23,7-2145

Zuléssige Zuglast fur hefmin- hefmax ungerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.N  [kN] 109-138 109-21,6 13,7-312 152-424 168-554 200-866 220-1246 234-1352 278-1696 33,9-221,6
50°C/72°C" C20/25 zul.N  [kN] 86-138 108-21,6 13,7-31,2 152-424 168-554 200-866 220-1246 23,4-1352 278-1696 33,9-221,6

Zulassige Querlast flr hefmin - hefmax gerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.V  [kN] 6,5 10,1 14,5 19,8 235-259 28,0-404 308-582 32,8-63,1 389-79,2 47,5-103,4
50°C/72°C" C20/25 zul.V  [kN] 6,5 10,1 14,5 19,8 235-259 28,0-404 308-582 32,8-63,1 389-79,2 47,5-103,4

Zulassige Querlast flr hefmin - hefmax ungerissener Beton

Temperaturbereich 24°C/40°C" C20/25 zul.V  [kN] 6,5 10,1 14,5 19,8 259 40,0-404  44,1-58,2 46,9 -63,1 55,5-79,2 67,8-103,4
50°C/72°C" C20/25 zul.V_ [kN] 6,5 10,1 14,5 19,8 259 40,0-404  44,1-582 46,9-63,1 555-79,2 67,8-103,4

Achs- und Randabsténde

Minimale Bauteildicke flr hefmin - hefmax hmin [mm] 100-190 100-230 :gg:g;gl/l 111-316 120-360 140 - 450 160 - 544 164 - 564 182-630 208-720

Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 50 60 70 75 95 120 120 130 150

Minimaler Randabstand Cmin [mm] 35 40 45 50 50 60 70 70 75 85

Montagedaten

Bohrlochdurchmesser do [mm] 10/12? 12/14? 14/16% 18 20 25 32 32 35 40

Bohrlochtiefenbereich fur hefmin - hefmax ho [mm] 60 - 160 60 - 200 70-240 75-280 80-320 90 - 400 96 - 480 100 - 500 112-560 128-640

Mortelbedarf pro 100mm Bohrtiefe [ml] 4,16/8,46° 5,07/10,12¥ 5,97/11,78% 13,44 15,09 23,11 44,65 40,03 44,22 57,32

Max. Langzeittemperatur / max. Kurzzeittemperatur 2Fir Betonstahle @8, @10 und @12 sind beide Bohrlochdurchmesser méglich

*Der erste Wert gilt fiir den kleineren Bohrlochdurchmesser, der zweite Wert fiir den gréBeren Bohrlochdurchmesser

Hohere Betonfestigkeiten kdnnen zu héheren zuléssigen Lasten fihren. Der Einsatz eines Saugbohrers ohne anschlieBende Reinigung kann im ungerissenen Beton zu geringeren Lasten
fiihren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Européischen Technischen Bewertung ETA-19/0483.

Auf Anforderung: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm auf CD-ROM oder unter www.mkt.de
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stangen, Siebhilsen und Zuganker fir MKT Injektionssysteme

Ankerstangen, Siebhiilsen und Zuganker fiir MKT Injektionssysteme

Ankerstangen fiir die Injektionssysteme VMH, VMU plus,
VME plus und VM-EA in Beton und Mauerwerk:
Ein flexibles System bedeutet weniger Lagerhaltung.

Die variablen Verankerungstiefen der Injektionssysteme VMH,
VMU plus, VME plus und VM-EA in Beton ermdglichen es die Setztiefen
der geforderten Last anzupassen. Dies gestattet bei niedrigen
Lasten die Verwendung kiirzerer Ankerstangen mit entsprechenden
geringeren Bohrtiefen, hohe Lasten kdnnen durch entsprechend
groBere Verankerungstiefen in den Untergrund eingeleitet werden.

Ankerstange VMU-A
Stahl verzinkt 5.8

1 [pmr—

== Verwendungim trockenen Innenbereich

9 Stahl verzinkt 8.8 auf Anfrage oder als
Ankerstange VM-A

Ankerstange VMU-A A4 Rost
Edelstahl A4-70 ’°

!

==) Verwendung im Innen- und AuBenbereich

9 Edelstahl HCR auf Anfrage

hef min
VvV YT

AR

Minimale
Verankerungstiefe

Standard-
Verankerungstiefe

A

Maximale

Verankerungstiefe
hef max

hef + tfix = Nutzbare Lange der Gewindestange (ohne Mutter und U-Scheibe)

Ankerstange VMU-A fvz
Stahl feuerverzinkt 5.8

e e

=) Verwendung im trockenen Innenbereich

Bezeichnung Artikelnummer Verwendung in Packg.- Gewicht pro
Beton”  Vollstein ohne Siebhiilse Voll- oder Lochstein mit Siebhiilse VM-SH? inhalt Packung
Stahl Stahl Edelstahl Nutzbare Bohrloch Maximale 12x85 16x90 16x135 20%90 20x135  20x205
verzinkt feuerverzinkt A4-70 Lange @ xTiefe  Klemmstarke
5.8 5.8 thix Maximale Klemmstarke tfix
mm mm mm mm Stiick kg
VMU-A 8x100 31510101 - 31510501 90 10x80 10 10 5 - - - - 10 0,42
VMU-A 8x110 31515101 31515201 31515501 100 10x80 20 20 15 = = = = 10 0,46
VMU-A 8x130 31525101 = 31525501 120 10x80 40 40 35 = = = = 10 0,52
VMU-A 8x145 31528101 - 31528501 135 10x80 55 55 50 5 = = S 10 0,55
VMU-A 8x160 31530101 = 31530501 150 10x80 70 70 65 20 = = = 10 0,60
VMU-A 8x205 31550101 - 31550501 195 10x80 115 115 110 65 = = = 10 0,74
VMU-A 10x110 31605101 = 31605501 100 12x90 10 = 15 = = = = 10 0,75
VMU-A 10x130 31625101 31625201 31625501 120 12x90 30 = 35 = = = = 10 0,85
VMU-A 10x150 31630101 31630201 31630501 140 12x90 50 - 55 10 - - - 10 0,95
VMU-A 10x165 31635101 - 31635501 155 12x90 65 = 70 25 = = = 10 1,02
VMU-A 10x190 31645101 31645201 31645501 180 12x90 90 = 95 50 = = = 10 1,15
VMU-A 10x260 31655101 - 31655501 250 12x90 160 - 165 120 - - - 10 1,50
VMU-A 12x120 31717101 = 31717501 105 14x100 5 = = = 20 = = 10 1,14
VMU-A 12x130 31718101 - 31718501 115 14x100 15 = = = 30 = = 10 1,21
VMU-A 12x135 31710101 = 31710501 120 14x100 20 = = = 35 = = 10 1,25
VMU-A 12x155 31720101 31720201 31720501 140 14x100 40 = = = 55 10 = 10 1,42
VMU-A 12x175 31730101 31730201 31730501 160 14x100 60 = = = 75 30 = 10 1,54
VMU-A 12x185 31734101 - 31734501 170 14x100 70 = = = 85 40 = 10 1,63
VMU-A 12x210 31740101 31740201 31740501 195 14x100 95 = = = 110 65 = 10 1,82
VMU-A 12x225 31748101 - 31748501 210 14x100 110 - - - 125 80 10 10 1,89
VMU-A 12x250 31750101 = 31750501 235 14x100 135 = = = 150 105 35 10 213
VMU-A 12x265 31757101 - 31757501 250 14x100 150 © o = 165 120 50 10 2,18
VMU-A 12x300 31760101 = 31760501 285 14x100 185 = = = 200 155 85 10 2,50
VMU-A 16x160 31810101 - 31810501 140 18x100 40 = = = 55 10 = 10 2,65
VMU-A 16x175 31815101 31815201 31815501 155 18x100 55 = = = 70 25 = 10 2,85
VMU-A 16x205 31820101 31820201 31820501 185 18x100 85 = = = 100 55 = 10 3,25
VMU-A 16x235 31830101 = 31830501 215 18x100 115 = = = 130 85 15 10 3,65
VMU-A 16x300 31840101 - 31840501 280 18x100 180 = = = 195 150 80 10 4,53
VMU-A 20x240 31910101 = 31910501 220 = = = = = = = = 10 5,85
VMU-A 20x260 31915101 - - 240 - - - - - - - - 10 6,30
VMU-A 20x285 31920101 = 31920501 265 = = = = = = = = 10 6,75
VMU-A 20x300 31925101 - 31925501 280 - - = = = = = = 10 715
VMU-A 20x350 31930101 = = 330 = = = = = = = = 10 8,10
VMU-A 20x400 31935101 - - 380 - - = = = = = = 10 9,10
VMU-A 24x290 31960101 = 31960501 265 = = = = = = = = 5 4,95
VMU-A 24x350 31965101 - 31965501 325 - - = = = = = = 5 585
VMU-A 24x400 31970101 = 31970501 375 = = = = = = = = 5 6,60
VMU-A 30x370 31990101 - 319905013 340 - - = = = = = = 5 9,90
YBohrloch-@ und -tiefe sind abhéngig von gewéhltem Injektionssystem und Verankerungstiefe
2Bohrloch-@ und -tiefe siehe Siebhiilsen auf Seite 171
¥Edelstahl A4-50
AArr:
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Chemische Diibelsysteme

AnkerStange V-A =) Verwendung im trockenen Innenbereich AnkerStange V-AA4 IE:‘%L = Verwendung im Innen- und AuBenbereich

;w ==) Stahl verzinkt 5.8 1 _ =) Edelstahl A4-70

- . - Rost
Ankerstange V-A8.8 9 Verwendung im trockenen Innenbereich AnkerStangev AHCR I<::pl 9 Verwendung in besonders agressiver Umgebung

e RN 1 | m— 3 Hochhorosinsbestindiges Edlsto! 1452,

Festigkeitsklasse: C 700

Ankerstange V-A fvz

=) Verwendung im trockenen Innenbereich

ﬂm 9 Stahl 5.8 feuerverzinkt = 50 um (mittlere

Schichtdicke gemaR EN 1SO 10684)

Bezeichnung Artikelnummer Verwendung in Rackg.» Gewicht
Beton” Vo;liset;::j:f;ne Voll- oder Lochstein mit Siebhiilse VM-SH? inhalt Pa?krSng
Stahl Stahl Stahl Edelstahl  Edelstahl ~Nutzbare Bohrloch Maximale 12485  16x90 16x135 20x90 20x135 20x205
verzinkt verzinkt feuer- A4-70 HCR-70 Linge @ xTiefe Klemmstarke
58 88 verszisnkt thx Maximale Klemmstarke tix
mm mm mm mm Stiick kg

V-A 8-20/110 21101101 21101171 21101201 21101501 21101651 100 10x80 20 20 15 = = = = 10 043

V-A 8-60/150 21105101 21105171 - 21105501 - 140 10x80 60 60 55 = = = = 10 0,53

V-A 10-15/115 21202101 21202171 o 21202501 = 105 12x90 15 = 20 o © ° o 10 0,73

V-A 10-30/130 21203101 21203171 21203201 21203501 21203651 120 12x90 30 = 35 = = = = 10 0,81 v
V-A 10-65/165 21207101 21207171 = 21207501 = 155 12x90 65 = 70 25 = = = 10 0,98 g
V-A 10-90/190 21210101 21210171 21210201 21210501 - 180 12x90 90 © 95 50 = © ° 10 1 "J;
V-A10-150/250 21216101 = = 21216501 = 240 12x90 150 = 155 110 = = = 10 1,42 5"
V-A 10-200/300 21221101 - - 21221501 - 290 12x90 200 = 205 160 = = = 10 1,71 [T}
V-A 12-10/135 21304101 21304171 = 21304501 = 120 12x90 20 = = = 35 = = 10 1,19 Q
V-A 12-35/160 21306101 21306171 21306201 21306501 21306651 145 14x100 45 = = = 60 15 = 10 137 S
V-A 12-55/180 - - - 21309501 - 165 14x100 65 - - - 80 35 - 10 1,51 ()
V-A 12-85/210 21312101 21312171 - 21312501 - 195 14x100 95 = = = 110 65 = 10 1,73 6
V-A 12-95/220 21313101 = = 21313501 = 205 14x100 105 = = = 120 75 5 10 1,82 Roa)
V-A12-125/250 21316101 21316171 - 21316501 - 235 14x100 135 = o o 150 105 35 10 2,02 E
V-A12-175/300 21321101 21321171 = 21321501 = 285 14x100 185 = = = 200 155 85 10 2,40 g
V-A16-5/150 - - - 21505501 - 130 18x100 30 = = = 45 = = 10 2,38 (W)
V-A 16-20/165 21507101 21507171 21507201 21507501 = 145 18x100 45 ° ° o 60 15 © 10 2,77

V-A 16-45/190 21510101 21510171 21510201 21505501 21510651 170 18x100 70 = = = 85 40 = 10 2,96

V-A 16-65/210 = = 21512201 21512501 = 190 18x100 90 = = = 105 60 = 10 3,20

V-A 16-85/230 21514101 21514171 - 21514501 - 210 18x100 110 o S = 125 80 10 10 3,65

V-A 16-105/250 21516101 21516171 = 21516501 = 230 18x100 130 = ° = 145 100 30 10 Bio]

V-A 16-155/300 21521101 21521171 - 21521501 - 280 18x100 180 = = = 195 150 80 10 4,58
V-A20-20/220 21613101 21613171 21613201 21613501 = 190 = = = = = = = = 10 5,56

V-A 20-60/260 21617101 21617171 21617201 21617501 - 230 - - © = ® © ° o 10 6,39

V-A 20-100/300 21621101 21621171 = 21621501 = 270 = = = = = = = = 10 723

V-A 24-15/260 21717101 21717171 21717201 21717501 - 225 - - o = = o = = 5 4,89

V-A 24-55/300 21721101 21721171 21721201 21721501 = 265 = = = = = = = = 5 5,54

V-A 30-70/380? 21829101 - - 218295017 - 350 - - = = = = = = 5 10,00

"Bohrloch-@ und -tiefe sind abhdngig von gewahltem Injektionssystem und Verankerungstiefe.
2Bohrloch-@ und -tiefe siehe Siebhulsen auf Seite 171.

IFir V-A 30-70/380 bitte Setzwerkzeug Art.-Nr. 27805160 gesondert bestellen.

YEdelstahl A4-50

Weitere Langen auf Anfrage

AAr
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stangen, Siebhilsen und Zuganker fir MKT Injektionssysteme

Ankerstange VM-A

Stahl verzinkt 5.8 9 Gewindestangen, Lange 1m, zum Zuschneiden

Mit Abnahmepriifzeugnis 3.1 EN 10204 in jeder

Ankerstange VM-A A4 @ ) - _
Edelstahl A4-70 Jrei 9 Gewindestangen, Lénge 1Tm, zum Zuschneiden

it e ——- Mit Abnahmepriifzeugnis 3.1 EN 10204 in jeder
9 Packung (Festigkeitsnachweis) m 9 Packung (Festigkeitsnachweis)
Bezeichnung Artikel- Gewinde Lange Packungs- Gewicht Bezeichnung Artikel- Gewinde Lénge Packungs- Gewicht
nummer inhalt pro Packung nummer inhalt pro Packung
mm Stlick kg mm Stiick kg
VM-A 8x1000 31199101 M8 1000 10 3,91 VM-A 8x1000 A4 31199501 M8 1000 10 3,77
VM-A 10x1000 31299101 M10 1000 10 55 VM-A 10x1000 A4 31299501 M10 1000 10 543
VM-A 12x1000 31399101 M12 1000 10 7,76 VM-A 12x1000 A4 31399501 M12 1000 10 8,03
VM-A 16x1000 31599101 M16 1000 10 13,6 VM-A 16x1000 A4 31599501 M16 1000 10 13,95
VM-A 20x1000 31699101 M20 1000 5 10,8 VM-A 20x1000 A4 31699501 M20 1000 5 11,0
VM-A 24x1000 31799101 M24 1000 5 15,35 VM-A 24x1000 A4 31799501 M24 1000 5 15,6
Ankerstange VM-A 8.8

Stahl verzinkt 8.8

9 Gewindestangen, Lange Tm, zum Zuschneiden

Mit Abnahmepriifzeugnis 3.1 EN 10204 in jeder

w 9 Packung (Festigkeitsnachweis)
Bezeichnung Artikel- Gewinde Lénge Packungs- Gewicht
nummer inhalt pro Packung
mm Stilick kg
VM-A 8x1000 8.8 31199181 M8 1000 10 3,91
VM-A 10x1000 8.8 31299181 M10 1000 10 55
VM-A 12x1000 8.8 31399181 M12 1000 10 7,76
VM-A 16x1000 8.8 31599181 M16 1000 10 13,6
Innengewindestange Innengewindestange

VMU-IG
Stahl verzinkt 5.8

9 Verwendung im trockenen Innenbereich

VMU-IG A4

Edelstahl A4-70

Rost
I{.d/‘l' 9 Verwendung im Innen- und AuBenbereich

Bezeichnung Artikelnummer Verwendung in AuBen Einschraubtiefe Packg.- Gewicht
Beton Volistein ohne Voll- oder Lochstein @xLange min / max inhalt P pkro
Siebhiilse mit Siebhiilse VM-SH? ackung
Stahl verzinkt Edelstahl Bohrloch Bohrloch
5.8 A4 @ x Tiefe D xTiefe
mm mm mm mm Stiick kg
VMU-IG M6x80 31502101 31502501 12x80 = VM-SH 16x85 10x 80 8/20 10 0,38
VMU-IG M6x90 31503101 31503501 12x90 12x90 = 10x90 8/20 10 0,42
VMU-IG M8x80 31562101 31562501 14x80 = VM-SH 20x85 12x 80 8/20 10 0,52
VMU-IG M8x100 31563101 31563501 14x 100 14x100 = 12x100 8/20 10 0,66
VMU-IG M10x80 31601101 31601501 18x 80 = VM-SH 20x85 16 x 80 10/25 10 0,92
VMU-IG M10x100 31602101 31602501 18 x 100 18x100 = 16 x 100 10/25 10 1,18
VMU-IG M12x125 31652101 31652501 22/24"x 125 = = 20x125 12/30 10 2,51
VMU-IG M16x170 31702101 31702501 28x170 - = 24x170 16/32 5 241
VMU-IG M20x200 31802101 31802501 35 x 200 = = 30 x 200 20/40 5 4,18
"Bohrloch-@ abhangig von Injektionssystem
2Bohrloch-@ und -tiefe siehe Siebhiilsen auf Seite 171
Innengewmdestange 9 Verwendung im trockenen Innenbereich InnengeWIndeStange @ 9 Verwendung im Innen- und AuBenbereich
VZ-1G VZ-IG A4

Stahl verzinkt 8.8

Edelstahl A4-70

Bezeichnung Artikelnummer Bohrloch AuBen Innen- Einschraubtiefe Packg.- Gewicht
Stahl verzinkt Edelstahl @ xTiefe @ x Ldnge gewinde min / max inhalt pro
A4 Packung
mm mm mm Stiick kg
VZ-IG M6 A4 24406171 24406501 12x90 10x 90 M6 x 20 8/20 10 0,42
VZ-IG M8 A4 24408171 24408501 14x110 12x110 M8 x 20 8/20 10 0,72
VZ-IG M10 A4 24410171 24410501 18x 125 16 x 125 M10x 25 10/25 10 1,53
VZ-IG M12 A4 24412171 24412501 22x170 20x 170 M12 x 30 12/30 10 3,18
Innengewindestangen VZ-IG 5.8 vz oder VZ-IG HCR auf Anfrage.
Jeder Innengewindestangenpackung liegt ein Setzwerkzeug bei.
A A
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MKT Injektionssysteme

Zubehor fiir MKT Injektionssysteme

Handausblaspumpe
VM-AP

( Jo

Ausblaspistole VM-ABP

Ausblaspistole
VM-ABP 1000

i

Druckluftsystem DLS

Anschlussset RS
-

Reinigungsschlauch RS

Reinigungsdiise RD

1AM

9 Fir die bewertungskonforme Bohrlochreinigung vieler Diibelsysteme

9 Fur die optimale Bohrlochreinigung muss der Schlauch bis zum Bohrlochgrund reichen

Bezeichnung Artikelnummer Fiir Bohrloch-@ Max. Bohrtiefe” Lénge Packungsinhalt Gewicht pro Packung
mm mm mm Stuick kg
Ausblaspumpe VM-AP 270 29990002 12-20 200 270 1 0,22
Ausblaspumpe VM-AP 360 33200101 87-20 330 360 1 0,27
"Bei Durchsteckmontage: Maximale Bohrtiefe durch das Anbauteil
2Mit Schlauchverlangerung @6 x 100mm
9 Fir die bewertungskonforme Bohrlochreinigung mit Druckluft fiir Bohrlécher ab 6 mm Durchmesser
9 Fir eine optimale Reinigung muss die Reinigungsdiise bis zum Bohrlochgrund reichen
Bezeichnung Artikelnummer Diisen-@ Fur Bohrloch-@ Max. Bohrtiefe” Packungsinhalt Gewicht pro Stiick
mm mm mm Stiick kg
VM-ABP 200 33090101 5 6-20 240 1 0,55
VM-ABP 250 33100101 16 18-55 240 1 1,00
VM-ABP 500 33106101 16 18-55 480 1 1,30
"Bei Durchsteckmontage: Maximale Bohrtiefe durch das Anbauteil
9 Fiir die bewertungskonforme Bohrlochreinigung mit Druckluft fiir Bohrlocher ab 16 mm Durchmesser
9 Fiir eine optimale Reinigung muss die Reinigungsduise bis zum Bohrlochgrund reichen
Bezeichnung Artikelnummer Dusen-@ Fir Bohrloch-@ Max. Bohrtiefe" Packungsinhalt Gewicht pro Stiick
mm mm mm Sttick kg
VM-ABP 1000 85806101 14 16-55 1000 1 0,32

"Bei Durchsteckmontage: Maximale Bohrtiefe durch das Anbauteil

==) Zum Ausblasen von Bohrléchern bis 3m Tiefe

9 Es werden das Anschlussset RS zum Anschluss an einen Kompressor, ein Reinigungsschlauch RS und fiir das Injektionssystem VME die entsprechende

Reinigingsdise RD bendtigt

9 Anschlussset RS mit Handschiebeventil mit Stecknippel und Klauenkupplung zum Anschluss an einen Kompressor

9 Reinigungsschlauch RS, vormontiert mit Anschliissen zur Verbindung zwischen Anschlussset RS und Reinigungsdiise RD

9 Reinigungsdiisen RD zur optimalen Reinigung des Bohrloches und der Bohrlochwéande

9 Die Reinigungsduisen RD werden auf das Anschlussgewinde des Reinigungsschlauchs RS geschraubt

Bezeichnung Artikel- Passend fiir Bohrlocher-@ ~ Max. Bohrtiefe?  Lénge Packungsinhalt Gewicht pro Packung
nummer mm mm mm Stiick kg

Anschlussset RS 85890101 12-35 - - 1 0,42
Reinigungsschlauch RS 25 85802101 12-28 2000 2000 1 0,11
Reinigungsschlauch RS 35 85804101 30-55 3000 3000 1 0,44
Reinigungsdiise RD 12/14 85852101 12-14 - - 1 0,01
Reinigungsdiise RD 16/18 85854101 16-18 = = 1 0,02
Reinigungsdiise RD 20/25 85856101 20-25 - - 1 0,03
Reinigungsdiise RD 30/35 85858101 30-35 = = 1 0,05

"Bei Durchsteckmontage: Maximale Bohrtiefe durch das Anbauteil

A AMr°
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Chemische Diibelsysteme

Reinigungsbiirste RB M6

9 Zur maschinellen Reinigung von Bohrléchern
"—} 9 Edelstahlbesatz fiir lange Lebensdauer
e ™ e 9 Anschlussgewinde M6
“ == Kann in Bohrfutter eingespannt werden
9 SDS plus Adapter zur Verwendung im Bohrhammer
9 Biirstenverlangerungen entsprechend der Bohrtiefe verwenden. Zur weiteren Verlangerung kénnen mehrere Burstenverlangerungen aneinander-
geschraubt werden.
Bezeichnung Artikel- Passend flr Bohrloch- @ Lénge Besatzlange  Packungsinhalt  Gewicht pro Packung
nummer mm mm mm Stlick kg
RB 10 M6 33510101 10 130 80 1 0,03
RB 12 M6 33512101 12 140 80 1 0,03
RB 14 M6 33514101 14 180 80 1 0,04
RB 16 M6 33516101 16 200 100 1 0,05
RB 18 M6 33518101 18 200 100 1 0,06
RB 20 M6 33520101 20 220 100 1 0,10
RB 22 M6 33522101 22 220 100 1 0,10
RB 24 M6 33524101 24 250 100 1 0,11
RB 26 M6 33526101 25/26 290 100 1 0,12
RB 28 M6 33528101 28 260 100 1 0,11
RB 30 M6 33530101 30 350 100 1 0,12
RB 32 M6 33532101 32 350 100 1 0,13
RB 35 M6 33535101 35 350 100 1 0,14
RB 40 M6 33537101 40 350 100 1 0,15 )
RB 45 M6 Auf Anfrage 45 - - 1 - E
RB 55 M6 Auf Anfrage 55 - - 1 - _8
Burstenverlangerung RBL M6 33968101 = 150 = 1 0,09 ;
SDS-Plus Adapter RBL M6 SDS 33350101 - 110 - 1 0,06 2]
(<))
o)
D
(@)
Reinigungsbiirste RB M8 Q
9 Extra stabile Ausfiihrung zur maschinellen Reinigung besonders tiefer Bohrlocher 6
(%]
m 9 Edelstahlbesatz fiir lange Lebensdauer é
_ 9 Anschlussgewinde M8 g
|
9 Kann in Bohrfutter eingespannt werden
9 SDS plus Adapter zur Verwendung im Bohrhammer
9 Birstenverlangerungen entsprechend der Bohrtiefe verwenden. Zur weiteren Verldngerung kénnen mehrere Biirstenverldngerungen aneinander-
geschraubt werden.
Bezeichnung Artikel- Passend fiir Bohrloch-@ Lange Besatzldnge Packungsinhalt Gewicht pro Packung
nummer mm mm mm Stuck kg
RB 12 M8 85812101 12 180 140 1 0,05
RB 14 M8 85814101 14 180 140 1 0,05
RB 16 M8 85816101 16 180 140 1 0,05
RB 18 M8 85818101 18 180 140 1 0,05
RB 20 M8 85820101 20 180 140 1 0,05
RB 25 M8 85825101 25 180 140 1 0,06
RB 32 M8 85832101 32 180 140 1 0,08
RB 35 M8 85835101 35 180 140 1 0,08
Burstenverlangerung RBL M8 85871101 - 550 - 1 0,32
SDS-Plus Adapter RBL M8 SDS 85881101 - 110 9 1 0,07

Reinigungsbiirste RB-H

9 Zur manuellena Bohrlochreinigung nicht zugelassener Systeme in Voll- und Lochstein-Mauerwerk

Y = onbesatz

9 Mit Holzhandgriff

Bezeichnung Artikel- Passend flr Bohrloch- @ Lénge Packungsinhalt Gewicht pro Packung
nummer mm mm Stiick kg

RB-H 12/250 29914501 8-12 250 1 0,04

RB-H 18/250 29918501 10-18 250 1 0,04

RB-H 18/400 33618101 10-18 400 1 0,05

RB-H 28/280 29928501 20-28 280 1 0,05

RB-H 28/400 33628101 20-28 400 1 0,06
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Statikmischer

Mischerverlangerung

9 Zum Vermischen der beiden Komponenten der Injektionsmértel

9 Vor jeder Anwendung einen ca. 10cm langen Strang (Mortelvorlauf) auspressen. Mortelvorlauf ist nicht zur Befestigung geeignet. (siehe Européische
Technische Bewertung und Montageanweisung)

Nutzldnge Statikmischer: Bohrlécher miissen immer vom Bohrlochgrund her blasenfrei mit Mortel gefullt werden. Das ist nur maglich, wenn die
Mischerspitze bis zum Bohrlochgrund reicht und erst dann begonnen wird Mértel auszupressen. Ist der Mischer aufgrund der Bohrtiefe oder groRe-
rer Klemmstarken bei Durchsteckmontage dazu nicht lang genug muss eine Mischerverlangerung verwendet werden.

VM-X VM-XHP

—:d

Nutzldnge Statikmischer VM-X
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Nutzldnge Statikmischer VM-XL
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Bezeichnung Artikel- Passend fiir Injektionssysteme / Kartuschen Lange Packungsinhalt Gewicht pro Packung
nummer mm Stiick kg
VMZ: alle Kartuschen,
VMU plus: 150ml, 280ml, 300ml, 345ml, 410ml
Vi 2B VMU plus Polar: alle Kartuschen 25 (2 2
VM-EA: alle Kartuschen
VME plus: alle Kartuschen
VM-XHP 28305301 VMH: alle Kartuschen 272 12 0,18
VM-XL" 28305201 VMU plus: alle Kartuschen 245 10 0,28

Statikmischer VM-XL inkl. Reduzier-/Verlangerungsrohr fiir Bohrlécher ab 12 mm Durchmesser

=) Fiir tiefe Bohrlocher

| m—
VM-XE 10 9 Die Mischerverldngerungen konnen auf die erforderliche Lange gekiirzt werden.
VM-XLE 16 Kombinationsmdglichkeiten Mischer / Mischerverlangerungen / Injektionsadapter:
VM-IA VM-XE 10 VM-X VM-IA VM-XLE 16 VM-XL
—
T — )
—
VM-IA VM-XE 10 VM-XHP  VM-IA VM-XLE 16 VM-XHP
i —
Bezeichnung Artikel- Durchmesser Lange Fiir Bohrloch-@ Passend Packungsinhalt  Gewicht pro Packung
nummer mm mm mm fur Statikmischer Stiick kg
VM-XE 10/200 28306011 10 200 12-40 12 0,12
VM-XE 10/500 85951101 10 500 12-40 Vm‘_"x‘fw 10 0,20
VM-XE 10/1000 85952101 10 1000 12-40 VMXL 10 0,30
VM-XE 10/2000 85954101 10 2000 12-40 10 0,65
VM-XLE 16/250 85959101 16 250 18-55 10 0,30
VM-XLE 16/1000 85956101 16 1000 18-55 kv 10 115
VM-XLE 16/2000 85958101 16 2000 18-55 10 3,50
A A Mrr°
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Chemische Diibelsysteme

Injektionsadapter VM-IA

9 Zum blasenfreien Injizieren des Mértels in das Bohrloch

9 Passend fiir Mischerverldngerungen VM-XE 10 und VM-XLE 16

Bezeichnung Artikelnummer Passend fiir Bohrlocher-@ Packungsinhalt Gewicht pro Packung
mm Stiick kg
VM-IA 14 85914201 14 20 0,04
VM-IA 16 85916201 16 20 0,04
VM-IA 18 85918201 18 20 0,04
VM-IA 20 85920201 20 20 0,06
VM-IA 22 85922201 22 20 0,06
VM-IA 24 85924101 24 20 0,06
VM-IA 25 85925201 25/26 20 0,06
VM-IA 28 85928101 28 20 0,06
VM-IA 30 Auf Anfrage 30 - -
VM-IA 32 85932201 32 20 0,08
VM-IA 35 85935201 35 20 0,10
VM-IA 40 85938201 40 20 0,10
VM-IA 45 Auf Anfrage 45 - -
VM-IA 55 Auf Anfrage 55 - -

()
Auspresspistole VM-P N e j o g
Fur gelegentliche Anwendungen, Metallausfuhrun:
Standard 9ee9 o 9 +
A P
9 Kolbenstange mit Nachstellschraube )
(<))
o)
Bezeichnung Artikel- Passend fiir Kartuschen Packungsinhalt ~ Gewicht pro Stlick )
nummer kg ()
VM-P 345 Standard 28350505 150m, 280ml, 300ml, 345m|  2uch firTkeSilikonkartuschen 1 1,00 Q
geeignet c
VM-P 380 Standard 28353005 380ml, 410ml, 420ml 1 1,15 g
VM-P 585 Standard 28352151 385ml, 440ml, 585ml 1 1,60 é
()
=
|
Auspresspistole VM-P Profi
9 Profi-Pistole mit optimaler Schwerpunktlage fiir ermtidungsfreies Arbeiten
9 Automatische Druckentlastung und minimaler Materialnachlauf
Bezeichnung Artikel- Passend fiir Kartuschen Packungs- Gewicht pro Stlick
nummer inhalt kg
VM-P 345 Profi 28350511 150ml, 280ml, 300ml, 345ml auch fiir 1k-Silikonkartuschen geeignet 1 1,00
VM-P 380 Profi 28351001 380ml, 410ml, 420ml 1 1,10
Auspresspistole = Profi-Pistol ler Sch ktlage f dungsfreies Arb
. rofi-Pistole mit optimaler Schwerpunktlage fiir ermiidungsfreies Arbeiten
VM-P 585 Profi P punktiag 9
9 Kombi-Pistole einstellbar auf viele verschiedene Kartuschentypen
9 Automatische Druckentlastung und minimaler Materialnachlauf
Bezeichnung Artikel- Passend fiir Kartuschen Packungs- Gewicht pro Stiick
nummer inhalt kg
VM-P 585 Profi 28353201 2, 3o, 2B, o, ), auch fiir 1k-Silikonkartuschen geeignet 1 1,67

410ml, 420ml, 440ml, 585ml
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Auspresspistole VM-P Akku

Auspresspistole
VM-P Pneumatik

VM-P 345
Pneumatik Eco

9 Professionelle Akku-Pistole in robuster Ausfiihrung

9 Repeat-Funktion, zum Abrufen der zuletzt eingestellten Fiillmenge

9 Stufenlos einstellbare Auspressgeschwindigkeit

9 Nachlauf-Stopp durch automatischen Riicklauf nach Lésen des Dosierschalters

Bezeichnung Artikel-  Passend fiir Kartuschen ~ Auspresskraft —~ Gewicht" MaBe" Packungsinhalt Gewicht
nummer LxBxH pro Stlick
kN kg mm kg
VM-P 345 Akku 28350801 345ml 50 3,53 395 x 180 x 285 1 7,72
VM-P 380 Akku 28352601 380ml, 410ml, 420ml 3,95 3,62 375x180x 285 1 7,80
VM-P 585 Akku 28353301 385ml, 440ml, 585ml 50 3,86 440 x 180 x 285 1 8,05
VM-P 825 Akku 28353501 825 ml 5,0 4,14 410x 180 x 285 1 8,34
Zubehor (firr alle Modellausfiihrungen)
Ersatzakku 28352411 18V/2,0 Ah 1 1,00
Schultergurt 28359991 verstellbar 1 0,18

"mit Akku 18V/2,0 Ah

9 Professionelle Druckluft-Pistole mit optimaler Schwerpunktlage und schnellem Kartuschenwechsel

9 Automatisches Schnelldruckausgleichssystem reduziert den Materialnachlauf auf ein Minimum

9 Einhandige Druckregulierung zur Einstellung der Kolbengeschwindigkeit

9 Mit Druckluft-Anschlussnippel

9 VM-P 825 Pneumatik und VM-P 1400 Pneumatik mit zusatzlichem Handgriff

Bezeichnung Artikel- Passend fiir Kartuschen Maximaler Maximaler Maximale Packungs-  Gewicht pro Stiick
nummer Arbeitsdruck  Luftverbrauch  Auspresskraft inhalt
VM-P 380/ bar I/min kN kg
585 Pneumatik VM-P 345 Pneumatik Eco 28351601 280 ml, 300 ml, 345 ml 6,8 40 22 1 2,55
VM-P 380 Pneumatik 28352002 380 ml, 410 ml, 420 m| 8 40 4,0 1 2,80
VM-P 380 Pneumatik Eco 28351701 380 ml, 410 ml, 420 ml 6,8 40 22 1 2,50
VM-P 585 Pneumatik 28352101 385 ml, 440 ml, 585 ml 8 40 4,0 1 3,20
VM-P 825 Pneumatik 28352110 825 ml 8 40 4,0 1 5,00
VM-P 1400 VM-P 1400 Pneumatik 28352201 1400 ml 8 40 83 1 7,00
Pneumatik
AAM
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