
* Jedineöni identifikaönf k6d typu vfrobku:

* Zamföl'anö pouZitie/pouZitia :

* Vfrobca:

* Syst6m(-y) posudzovania a overovania
nemennosti parametrov:

* Euröpsky hodnotiaci dokument:
Euröpske technickö posüdenie:

Orgän tech n icköho posudzovania:

Notifikovanf(-ö) subjekt(-y) :

p.p

... eine starke Verbindung

VYHLASENIE O PARAMETROCH

DoP e.: MKT-151 - sk

MKT wedge kotva B A4 a B HGR

Krütiaceho momentu riadenli hmoZdinky z
nehrdzavejücej ocele vo vel'kostiach 30 M6 a 40 M6 na
pouZitie ako viacnäsobnö upevnenia neötrukturälnych
systömov v betöne, vid' priloha / Annex B

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co.KG
Auf dem lmmel 2
67685 Weilerbach

2+

ETAG 001.6

ETA-06/01 55, 09.05.201 8

DlBt, Berlin

NB 1343 - MPA, Darmstadt

* Deklarovan6 parametre:

Podstatn6 vlastnosti Parametre

Bezpeönost' v pripade poZiaru (BWR2)

Sprävanie pri poZiari Trieda A1

PoZiarna odolnost' Priloha/Annex C1

Bezpeönost' poöas pouäivania (BWR4)

Charakteristickö hodnoty pre vöetky smery zafaäenia Priloha/Annex Cl

Uvedenö parametre vfrobku sü v zhode so süborom deklarovanyich parametrov. Toto vyhläsenie o parametroch
sa v sülade s nariadenim (EÜ) ö. 30512011 vydäva na vyihradnü zodpovednost'uvedenöho vfrobcu.

Podpisal(-a) za av mene vlirobcu

ful4lr^,rt* ü*;r,,.4
Stefan Weustenhag
(Generälny riaditel')

O ip l. -l nFOetlet e i g a I f e
(Vedüci vyivoja produktov)

Weilerbach, 09.05.201 I
Originältohto vyhläsenia o vykonanI bol napisan! v nemöine. V pripade odchflok v preklade plati nemeckäverzia.
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