




 

Tabelle C1: Charakteristische Werte für die Widerstände   
(Bemessungsverfahren B)  

Dübelgröße  M6x30 M8x30 M8x40 M10x30 M10x40 M12x50 M16x65

Last in beliebige Richtung         

Charakteristischer Widerstand  
in Beton C20/25 bis C50/60 

F0
Rk  [kN] 3 5 6 6 6 6 16 

Teilsicherheitsbeiwert M
 [-] 1,8 2,16 2,1 2,16 1,8 1,8 

Querlast mit Hebelarm, Stahl galvanisch verzinkt       

Charakteristischer  Widerstand 
(Stahl 4.6) 

M0
Rk,s 

1) [Nm] 6,1 15 15 30 30 52 133 

Teilsicherheitsbeiwert Ms [-]    1,67    

Charakteristischer  Widerstand 
(Stahl 4.8) 

M0
Rk,s 

1) [Nm] 6,1 15 15 30 30 52 133 

Teilsicherheitsbeiwert Ms [-]    1,25    
Charakteristischer Widerstand 
(Stahl 5.6) 

M0
Rk,s 

1) [Nm] 7,6 19 19 37 37 65 166 

Teilsicherheitsbeiwert Ms [-]    1,67    

Charakteristischer Widerstand 
(Stahl 5.8) 

M0
Rk,s 

1) [Nm] 7,6 19 19 37 37 65 166 

Teilsicherheitsbeiwert Ms [-]    1,25    

Charakteristischer Widerstand 
(Stahl 8.8) 

M0
Rk,s 

1) [Nm] 12 30 30 59 60 105 266 

Teilsicherheitsbeiwert Ms [-]    1,25    

Querlast mit Hebelarm, Nichtrostender Stahl A4, HCR       

Charakteristischer  Widerstand 
(Festigkeitsklasse 70) 

M0
Rk,s 

1) [Nm] 11 26 26 - 52 92 233 

Teilsicherheitsbeiwert Ms [-]    1,56    

Charakteristischer Widerstand 
(Festigkeitsklasse 80) 

M0
Rk,s 

1) [Nm] 12 30 30 - 60 105 266 

Teilsicherheitsbeiwert Ms [-]    1,33    
1) Charakteristische Biegemomente M0

Rk,s für Gleichung (5.5) in ETAG 001, Anhang C bzw. für Gleichung (14) in CEN/TS 1992-4-4  
 
 
 

Einschlaganker E / ES 

Anhang C1  Leistung 
Charakteristische Werte für die Widerstände   

 



 

Tabelle C2: Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung in Beton C20/25 bis C50/60 
(Bemessungsverfahren B) 

Dübelgröße   M6x30 M8x30 M8x40 M10x30 M10x40 M12x50 M16x65

Feuerwider- 
standsklasse 

Last in beliebige Richtung  

Stahl 
4.6 

R 30 

Charakteristischer 
Widerstand 

F0
Rk,fi 

[kN] 0,2 0,4 0,4 0,9 0,9 1,5 3,1 

R 60 [kN] 0,2 0,3 0,3 0,8 0,8 1,3 2,4 

R 90 [kN] 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 1,1 2,0 

R 120 [kN] 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 1,6 

Stahl 
4.8 

R 30 

Charakteristischer 
Widerstand 

F0
Rk,fi 

[kN] 0,4 0,9 1,1 0,9 1,5 1,5 4,0 

R 60 [kN] 0,3 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 4,0 

R 90 [kN] 0,3 0,6 0,6 0,9 1,1 1,5 3,0 

R 120 [kN] 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 2,4 

Stahl 
≥ 5.6 

R 30 

Charakteristischer 
Widerstand 

F0
Rk,fi 

[kN] 0,8 0,9 1,5 0,9 1,5 1,5 4,0 

R 60 [kN] 0,8 0,9 1,5 0,9 1,5 1,5 4,0 

R 90 [kN] 0,4 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 3,7 

R 120 [kN] 0,3 0,5 0,5 0,7 1,0 1,2 2,4 

A4 / 
HCR 

R 30 

Charakteristischer 
Widerstand 

F0
Rk,fi 

[kN] 0,8 0,9 1,5 - 1,5 1,5 4,0 

R 60 [kN] 0,8 0,9 1,5 - 1,5 1,5 4,0 

R 90 [kN] 0,4 0,9 0,9 - 1,5 1,5 3,7 

R 120 [kN] 0,3 0,5 0,5 - 1,0 1,2 2,4 

 Teilsicherheitsbeiwert  M,fi [-]    1,0    

Stahl galvanisch verzinkt          

R 30 
 

bis 
 

R 120 

Achsabstand scr,fi [mm] 130 180 210 170 170 200 400 

 smin [mm] 55 60 80 100 100 120 150 

Randabstand ccr,fi [mm] 65 90 105 85 85 100 200 

 cmin [mm] 95 95 95 115 135 165 200 

 Der Randabstand muss  300 mm betragen, wenn der Brand von mehr als einer Seite angreift. 

Nichtrostender Stahl A4, HCR          

R 30 
 

bis 
 

R 120 

Achsabstand scr,fi [mm] 130 180 210 - 170 200 400 

 smin [mm] 50 60 80 - 100 120 150 

Randabstand ccr,fi [mm] 65 90 105 - 85 100 200 

 cmin [mm] 80 95 95 - 135 165 200 

 Der Randabstand muss  300 mm betragen, wenn der Brand von mehr als einer Seite angreift. 
 

Einschlaganker E / ES 

Anhang C2  Leistung 
Charakteristische Werte unter  Brandbeanspruchung 
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