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Tabelle C1:  Charakteristische Werte der Tragfähigk eit bei Zugbeanspruchung im 

ungerissenen Beton 
 

Dübelgröße M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M24 

Stahlversagen  

Charakteristische Zugtragfähigkeit NRk,s [kN] As x fuk 

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonau sbruch 

Charakteristische Festigkeit im ungerissenen Beton C20/25 

Temperaturbereich I: 
40°C/24°C 

trockener und 
feuchter Beton 

τRk,ucr [N/mm²] 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

wassergefülltes 
Bohrloch 

τRk,ucr [N/mm²] 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Temperaturbereich II: 
80°C/50°C 

trockener und 
feuchter Beton 

τRk,ucr [N/mm²] 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

wassergefülltes 
Bohrloch 

τRk,ucr [N/mm²] 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Erhöhungsfaktor für Beton 
ψc 

C25/30 1,04 

C30/37 1,08 

C35/45 1,13 

C40/50 1,15 

C45/55 1,17 

C50/60 1,19 

Faktor gemäß CEN/TS 1992-4-5 Teil 
6.2.2.3 

k8 [-] 10,1 

Betonausbruch 

Faktor gemäß CEN/TS 1992-4-5 Teil 
6.2.3.1 

kucr [-] 10,1 

Randabstand ccr,N [mm] 1,5 hef 

Achsabstand scr,N [mm] 3,0 hef 

Spalten 

Randabstand ccr,sp [mm] ef
ef

efef h4,2
h
h

5,2h2h0,1 ⋅≤







−⋅≤⋅  

Achsabstand scr,sp [mm] 2 ccr,sp 

Montagesicherheitsbeiwert 
(Trockener und feuchter Beton) 

γ2 = γinst [-] 1,2 

Montagesicherheitsbeiwert 
(Wassergefülltes Bohrloch) 

γ2 = γinst [-] 1,2 
 

Injektionssystem VM -EA, VM-EA express, VM -EA low speed   
für Beton  

Annex C 1 Leistungen 
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit bei Zugbeanspruchung im 
ungerissenen Beton 
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Tabelle C2: Charakteristische Werte der Tragfähigke it bei Querbeanspruchung im 

ungerissenen Beton 
 

Dübelgröße M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M24 

Stahlversagen ohne Hebelarm 

Charakteristische Quertragfähigkeit VRk,s [kN] 0,5 x As x fuk 

Dehnbarkeitsfaktor entsprechend 
CEN/TS 1992-4-5 Teil 6.3.2.1 

k2 [-] 0,8 

Stahlversagen mit Hebelarm  

Charakteristisches Biegemoment M0
Rk,s [Nm] 1.2 x Wel x fuk 

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 

Faktor k3 in Gleichung (27) der  
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.3.3 
Faktor in Gleichung (5.7) des Technical Report 
TR 029 Kapitel 5.2.3.3 

k(3) [-] 2,0 

Montagesicherheitsbeiwert γ2 = γinst [-] 1,0 

Betonkantenbruch 

Effektive Ankerlänge lf [mm] lf = min(hef; 8 dnom) 

Außendurchmesser des Ankers dnom [mm] 8 10 12 16 20 24 

Montagesicherheitsbeiwert γ2 = γinst [-] 1,0 
 

Injektionssystem VM -EA, VM-EA express, VM -EA low speed   
für Beton 

Annex C 2 Leistungen 
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit bei Querbeanspruchung im 
ungerissenen Beton 
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Tabelle C3: Verschiebung unter Zugbeanspruchung  1) 
 

Dübelgröße M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M24 

Ungerissener Beton C20/25 

Temperaturbereich I: 
40°C/24°C 

δN0-faktor [mm/(N/mm²)] 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 

δN∞-faktor [mm/(N/mm²)] 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 

Temperaturbereich II: 
80°C/50°C 

δN0-faktor [mm/(N/mm²)] 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 

δN∞-faktor [mm/(N/mm²)] 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

1) Berechnung der Verschiebung 
δN0 = δN0-faktor  ⋅ τ; 
δN∞ = δN∞-faktor  ⋅ τ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle C4: Verschiebung unter Querbeanspruchung  1) 
 

Dübelgröße M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M24 

Ungerissener Beton C20/25  

Alle 
Temperaturbereiche 

δV0-faktor [mm/(kN)] 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

δV∞-faktor [mm/(kN)] 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

1) Berechnung der Verschiebung 
δV0 = δV0-faktor  ⋅ V; 
δV∞ = δV∞-faktor  ⋅ V; 
 

Injektionssystem VM -EA, VM-EA express, VM -EA low speed   
für Beton  

Annex C 3 Leistungen 
Verschiebung 
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